Como instalar la Tapa Negra.
NOTA. El superficie del depósito debe ser limpio y plano en la zona de la junta anilla (diámetro 145mm). También deber ser limpio y plano dentro del depósito donde va el disco interior (diámetro 145mm)
1) Componentes de la tapa. Disco exterior, disco interior, palo, tornillo, junta anilla
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2) Cortar agujero de 115mm. Ten cuidado que no arrastrar la superficie del depósito donde va la junta anilla
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3) Instalar palo en el disco exterior. Lubricar el palo con vaselina o aceite. Ten cuidado que no rompe el palo en su agujero.
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4) Lubricar tornillo y su junta, también la junta anilla
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5a) Ensamblar la tapa. Ten cuidado que el disco interior tiene su cara plana mirando el disco superior. Es decir, el disco interior tiene que poner su cara plana conjunto con la pared del depósito.  Sólo enroscar el tornillo dentro del disco interior por un centímetro
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5b) Instalar la tapa con el depósito por poniendo el recortable del disco interior a través de la pared del depósito. Gira toda la tapa para entrar completamente el disco interior.
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6) Colocar la tapa central en el agujero, los palitos se entran totalmente el agujero de 115mm. Asegurar que la junta está dentro su ranura. Apretar el tornillo por mano hasta apretado bien.

Apretar 3,5 vueltas más con llave.

[image: image8.jpg]



Esta tapa de registro se aguanta presión de la prueba de 3 toneladas por metro cuadrado.

