Instalación de Sensores

IMPORTANTE: SE AFECTA LA GARANTIA

No conecta la potencia hasta todos los hilos han sido conectadas y probadas.

Este sensor es un transistor, si haces algo incorrecto con conexiones, voltios o corriente se romperé.  Con cuidado puedes conectar y aprovechar un sensor con muchas prestaciones y para mucho tiempo. Compras del producto “Interruptor solo” no tienen fusible suministrado. Necesita fusible exterior de 0,5 amperios.

Todos los sensores están probados antes de la entrega. Si conectas algo diferente en lugar de la luz, no aceptamos ninguna responsabilidad por errores que afectan los sensores.
Instala el sensor en la pared lateral en cualquier sitio depende del tipo de detección (alto o bajo). Limpiar la pared con alcohol o agua dulce. Seca el área completamente. Asegurarse que no hay mangueras con agua, objetos de metal, ni paredes internas cerca del sensor que puede producir detecciones falsas. Con depósitos de Aguas Negras, la pared interna debe ser limpia en el área del sensor 
Como conectar Sensalevel con panel LED
Primero paso: Quitar el fusible desde el sujetador (para la seguridad del sensor durante la instalación)

Sensor hilo rojo = Al Positivo, siempre, a través de un fusible, siempre

Sensor hilo negro = Al Negativo, siempre
Sensor hilo blanco = Ojo los dibujos y nota con mucho cuidado como conectar la luz. Nunca conectas el hilo blanco con el negativo o positivo. Este hilo sólo conecta con la luz, depende de la configuración
Probar las conexiones, instala el fusible, conecta la potencia.

En uso.

Inicialmente, cuando se detecta nivel, la luz enciende inmediatamente. Este puede ocurrir unas veces mientras el sensor está configurándose.  Luego la luz sólo indica después de 8 segundos de detección de un nivel constante (para evitar falsos). La luz se apaga después de 3 o 4 segundos de falta detección. 

Configuración Bajo Nivel

                        
Configuración Alto Nivel
(Se enciende la luz cuando falta agua)                                                       (Se enciende la luz cuando se detecta agua)
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Nota otra vez: Los sensores tienen pruebas antes de la entrega.  No podemos tener responsabilidad para instalaciones/diseños fuera nuestro control.  
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